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永嘉烯 YUNGSOX 

1990 
均聚物 HOMOPOLYMER 

用途 Applications 特性 Characteristics 

‧ 超細纖維 Ultrafine fiber 

‧ 熔噴濾芯 Meltblown filter 

‧ 不織布 Non-woven fabric 

‧ 衛生材料 Hygiene 

‧ 尿布 Diaper 

‧ 濾材 Filtration media 

‧ 超高流動性 Superhigh fluidity 

‧ 紡織性優 Excellent Spinnability 

‧ 牽引性優 Excellent Drawability 

‧ 低丹尼數 Low denier 

‧ 柔軟性佳 Good softness 

‧ 顆粒狀 Pellet type 

物性 Typical Properties 

項目 
Properties 

單位 
Unit 

檢驗方法 
Test Method 

平均值 
Typical Value 

熔融指數 
Melt Index 

g/10min ISO1133 1300 

密度 
Density 

g/cm3 ISO1183 0.90 

本表數據為代表值，僅供選擇品級用途之參考 
The details given in this data sheet are our standard value but not specification guaranteed. 
 
 

FDA 認可 FDA Approval 

永嘉烯 1990 符合美國食品及藥物管理局 21 CFR 177.1520 之規範，可直接與食物接觸。 

Yungsox 1990 resin meets the FDA requirements in the Code of Federal Regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact. 
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